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La formula del quarto Short  Master, edizione 
2017, che si è tenuta negli scorsi mesi di 
settembre e ottobre,  non è cambiata rispetto 
alla edizioni degli anni precedenti a parte un 
incremento di 8 ore che si sono rese necessarie 
per inserire nuove tematiche legate al mondo 
dei trattamenti superficiali: ventiquattro ore 
di lezioni in aula, sedici ore di laboratorio e 
visite presso impianti di produzione, hanno 
impegnato docenti e allievi in un nuovo Corso 
Formativo sulle superfici metalliche e sui relativi 
trattamenti di finitura. 

Il corso ha consentito di formare principalmente 

laurea, tutti particolarmente attenti auditori 
ma anche molto partecipi e interessati ad 
approfondimenti degli argomenti trattati nella 

È stato inoltre possibile raggiungere l�obiettivo 
di formare figure professionali in grado di 
comprendere e gestire le molteplici problematiche 
tecnologiche e di progetto, spesso a carattere 
multidisciplinare, presenti in tutti quegli ambiti 
professionali e di ricerca, dove l�uso, la sicurezza e 
la vita di materiali metallici sono legati a adeguati 
trattamenti superficiali. 

Durante il corso si sono avvicendati 
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impurezze che inevitabilmente si sono frammiste alla 
polvere in esame quando essa è stata raccolta dalle lamiere 

distaccatesi per abrasione dalla spatola d�osso che è stata 
impiegata per la raccolta della polvere).

4.   Esame micrografico
Dimostrato che la polvere scura in esame è costituita 
essenzialmente di alluminio, abbiamo proceduto ad un 
esame micrografico di detta polvere per documentare la 
forma e le dimensioni delle particelle che la costituiscono.

e da lamiere sgrassate. Esse documentano chiaramente che 

è stato inglobato in resina termoindurente senza essere 
stato precedentemente deterso dalla polvere scura. Nella 

Per provare che nella polvere in esame sono pre-
senti anche particelle di dimensioni notevolmente 
inferiori a quelle delle squame illustrate nelle figg. 
5÷7, è stata ricavata 
la micrografia di fig. 
8. Essa è stata otte-
nuta osservando per 
riflessione quanto 
era restato aderente 
ad un vetro, sul quale 
era stato depositato 
un poco della polvere 
in esame che poi (in 
massima parte) era 
stata allontanata mec-
canicamente. Le dimen-

comminute osservabili

dell�ordine di qualche 
decimo di micron.

5.   Considerazioni sul colore delle polveri scure 

di alluminio 

La colorazione scura, assunta dalla polvere di 
alluminio che si forma per confricazione, dipende 

DATI DI LETTERATURA TECNICA

di circa 10 volte la lunghezza d�onda della radiazione 
incidente (7).

lunghezza d�onda della radiazione incidente, si ha che 

Sward tale dimensione è compresa fra 0,15 e 0,25 µm (3).

dimensioni paragonabili a quella indicata da Gardner e 

6.   Considerazioni sul meccanismo di formazione della 

polvere scura

Vediamo ora di inter-
pretare il meccanismo 
col quale, per confri-
cazione, si forma sui 
laminati di  alluminio 
la polvere scura che 
viene esaminata.

Osserviamo innanzi-

ma presentano delle 

del micron).

di due lamiere sono a 
contatto e si muovono 
una rispetto all�altra, 
alcune sporgenze di una lamiera possono entrare 
in depressioni dell�altra (fig. 9a), aumentando 
la resistenza al mutuo scorrimento. Se la 
sollecitazione è tale da mantenere il moto relativo 
fra le due lamiere, alcune sporgenze subiranno 
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Fig. 5 
Polvere di 
lamiere lubrificate 
inglobata 
in resina 
termoindurente. 
X 500

Fig. 6  
Polvere di 
lamiere 11011 
lubrificate 
inglobata in resina 
termoindurente. 
X 500

Fig. 7
Superficie di 

una lamiera non 
lubrificata, annerita 

per confricazione, 
con un grumo di 

X 500

Fig. 8 
Particelle di polvere 
rimasle aderenti ad 

un supporto di vetro. 
Polvere formatasi su 

lamiere lubrificate.
X 500

Fig. 9 

XIT 03/17 - pag. 20





-

1 MW (medio impianto termico 
civile).

Si segnala inoltre, per gli impian-
-

ne Lombardia, la pubblicazione 

21/12/2017, della D.G.R. 18 Di-

cembre 2017 - n. X/7570, recante 

emissioni in atmosfera ai sensi del-
la parte quinta del d.lgs. 152/2006 

-
colare la casistica modifiche non 
sostanziali ovvero quelle che non 

-

1. -
-

razione tecnica delle condizioni 

2. -
-

3. -

senza aumento o con aumento 
-

circolare 1 Amb 2007 con cui Regio-
ne Lombardia aveva inteso fornire 

-

-
-

all�epoca vigente. Tali indirizzi non 
-

di emissioni in atmosfera delineato 
-

128/2010 e dal d.lgs. 46/2014), da 
-

vedimento regionale sulla materia.
Di seguito le principali disposizioni 

nuovi moduli per la comunica-
-

- suballegato 1A - modello di co-

sostanziale per stabilimento 

- suballegato 1B - modello di co-

sostanzia-le per stabilimento 

- suballegato 2 - modello di re-

nel caso di comunicazioni di 

termine per la presentazione 
delle istanze ai sensi dell�art. 

-

più avvalersi del regime sempli-

dicembre 2018, fermo restando 
il termine previsto per l�adegua-

-

d.g.r. 6030/2016.
La delibera precisa inoltre che:

-

Competente e per conoscenza a 

presentazione delle istanze di rila-
-

Si rammenta alle aziende che le 
-

ni in aria, sia sostanziali sia non 
sostanziali, richiedono la presen-

autorizzazioni ovvero di comuni-
cazioni, quindi ben prima (almeno 

non sostanziali) della realizzazione 

31 dicembre 2018: termine del 

del sistema di controllo della 
SISTRI e in 

cui non si applicano le sanzioni 

ta che è invece pienamente in vi-
gore l’apparato sanzionatorio rela-

tivo alla mancata iscrizione e all�o-
messo o ritardato pagamento del 

-
colo 260 bis del D. Lgs. 152/2006 

-

pericolosi, una sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 7.750,00 a 
46.500,00 Euro (ridotta del 50%).

ambientale MUD - Comunicazione 
non sono state introdotte 

rilvanti modifiche nella modalità 
di compilazione e trasmissione, 

-

tata nel 2017 per l�anno 2016. Si 
segnala, nel caso di comunicazione 

-
smissione della dichiarazione via 

alla trasmissione della comunica-

operazioni di recupero e smal-

vorazioni industriali, da lavora-

delle acque e dalla depurazione 

mento dei fumi (così come pre-

Leg-
ge di Bilancio ha inserito nel co-
siddetto Testo Unico Ambientale 
(D.Lgs 152/2006) il nuovo art. 194-
bis che dispone l�introduzione di 
norme volte alla semplificazione 
del procedimento di tracciabilità 

dei rifiuti ed al recupero dei contri-
buti di iscrizione SISTRI dovuti e 
non pagati, oltre che consentire 
la trasmissione della quarta copia 

del formulario di trasporto dei 

rifiuti, di cui al comma 2 dell’art. 
193, mediante posta elettronica 
certificata.

Per la semplice tenuta di registro 
di carico e scarico e formulari di 

del Ministero dell�Ambiente che ne 
predisponga il formato e le modali-

INFORMA

EMISSIONI IN ARIA: IMPORTANTI NOVITÀ LEGISLATIVE

 MUD e SISTRI: LE SCADENZE DEL 2018
Alla luce del conte-
nuto del D.P.C.M. 

28.12.2017, recan-
te �Approvazione del modello uni-
co di dichiarazione ambientale per 

n.303 del 30-12-2017 - Suppl. Or-
dinario n. 64) e della Legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, recante �Bi-
lancio di previsione dello Stato per 

pluriennale per il triennio 2018-

-
nerale n.302 del 29-12-2017 - Sup-
pl. Ordinario n. 62), riepiloghiamo 
di seguito le principali scadenze 

2018

30 aprile 2018
mo per la trasmissione del 

bientale (dichiarazione MUD)  

30 aprile 2018: pagamento 
contributo di iscrizione al Sistri 
per l�anno corrente.

Si segnala l�intro-
duzione di im-

le emissioni in aria, con l�entrata 
in vigore in data 19/12/2017 del 
D.Lgs 15/11/2017, n. 183, recan-

2015/2193 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, del 25 novem-

delle emissioni nell'atmosfera di ta-

emissioni nell'atmosfera, ai sen-

agosto 2016, n. 170�, pubblicato 

16/12/2017.
Il medio impianto di combustione 

-
potenza termica no-

minale pari o superiore a 1 MW e 

infe-riore a 50 MW, inclusi i motori 

-

-

Il D.Lgs 183/2017 introduce impor-

iter di autorizzazione in via ge-

cui all�art. 272, comma 2 - a rid. 

termine temporale (3 anni dalla 

-
zioni generali, deve presentare 

-
manda di autorizzazione ai sensi 

una sostanza in uso che compor-
ta il divieto di adesione alla cita-

apparato sanzionatorio, Parte V, 

AMBIENTE E 

SICUREZZA
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